山东万达热电有限公司2×12MW抽凝机组背压改造工程项目
环境影响评价第二次信息公示
一、建设项目的名称及概要
现有的1 号、2 号抽凝机组背压改造将3 台75 吨/小时次高温次高压锅炉改造为1 台75 吨/小时和1 台150 吨/小时高温高压锅炉，将2 台1.2 万千瓦次高温次高压抽凝式汽轮机改造为2 台1.2万千瓦高温高压背压式汽轮机，拆除凝汽器、凝结水泵、抽真空系统等相关设备。工程主要建设内容包括锅炉、汽轮机、发电机、燃料输送等附属生产设施。烟气环保处理措施（低氮燃烧+SNCR 脱硝(预留 SCR)、布袋除尘器+湿法脱硫协同+湿电除尘工艺、石灰石—石膏湿法脱硫）。年发电量10052万kWh/a，年供热量35.7万GJ/a。。
二、环境影响及治理措施

1、废气
拟建项目燃煤废气SO2采用经石灰石​—石膏湿法脱硫、NOx采用低氮燃烧+SNCR脱硝（预留SCR脱硝）、烟尘采用布袋除尘+湿法脱硫协同方式，主要污染物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2019）表2排放限值要求（烟尘5.0mg/m3、SO235mg/m3、NOX50mg/m3）。
2、废水

本项目生产废水和生活污水经处理后部分回用，余量外排万达化工有限公司污水处理厂。采取了针对性的防渗措施，对地表水和地下水影响较小。

3、噪声

本工程的噪声主要来源于磨煤机、风机、给水泵、发电机、汽轮机、空压机等。在设备采购中尽量选用技术先进、低噪声的设备，同时，加强厂界及厂区的绿化也有一定的降噪作用。经过上述治理措施后，生产噪声对周边声环境影响不大。
4、固废

拟建工程固体废弃物包括灰渣、脱硫石膏等，所有固废均妥善处置。

5、生态
本项目建设会对生态环境造成一定的影响，但通过种植大量的乔灌木等绿化措施，不会对区域植物多样性、生物量、植物等产生大的影响。.
6、环境风险

拟建项目在设计中充分考虑了各种危险因素和可能造成的危害，并采取了相应的防范措施，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。
三、环境影响评价结论要点

符合国家标准政策；落实各项治污措施后，污染物达标排放，对环境影响较小；具有良好的经济、环境、社会效益，从环保角度项目建设可行。

四、公众查阅环境影响报告书公示本的方式

报告征求意见稿纸质版可到项目厂区查阅，电子版可在网络公示链接中下载。

五、征求公众意见的范围和主要事项

受建设项目影响的公民、法人、组织代表、其他关心本项目的公众。

六、征求公众意见的具体形式

在规定时间内将填写的公众意见表以信函、传真、电子邮件等方式提交建设单位，并提供有效联系方式。
公众联系建设单位方式：

建设单位：山东万达热电有限公司  联系电话：05462062966
七、公众提出意见的起止时间
公示期十个工作日。
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